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一.模块简介

WTK6900B-B01是由我司自主研发的一款离线语音识别模块，为

WTK6900B02语音识别模块的升级版本，识别效果更佳。

正面 背面

1.1 产品特点

 非特定人识别

 固定词条：在每个词条 3个字的情况下，每组可设置 9个词条

 识别环境：安静无回声

 识别效果：安静无回声环境，两米内识别率可达 90%及以上

 识别语种：可识别 32种语种，如英语，中文，日语，粤语等等（不可同时

识别多种语种，即一个模块无法同时识别中文，英文，日语）

 PWM输出可直接驱动 0.5W/8Ω扬声器

 外挂 SPI Flash,存储词条或者语音播内容

 可做定制功能，例如增加词条分组、定制其他词条等，需要时请先联系业务

人员

1.2 应用场合

 台灯类：床头灯，护眼灯，喂奶灯等等

 多功能小家电：养生壶，电饭锅等等

 理疗类：眼部按摩仪，按摩椅，头部按摩仪等

 对讲机类



 办公用品：排插等等

 高端玩具类：故事机，鹦鹉学舌等等

二.使用说明

2.1 实物接线图

2.2 词条

词条指我们所要说出的识别指令

标准版本的词条中“小白”作唤醒词，唤醒后才能识别其他词条，详情请见

表 1

表 1

序号 词组 词条
识别成功输出结果

UART串口输出 播报内容

1 唤醒词 小白 AA 00 FF 在

2

命令词

打开灯 AA 01 FE 已打开

3 关闭灯 AA 02 FD 已关闭

4 亮一点 AA 03 FC 已调

5 暗一点 AA 04 FB 已调

6 变颜色 AA 05 FA 已变颜色

7 调到最亮 AA 06 F9 已最亮

8 调到最暗 AA 07 F8 已最暗

注：1.唤醒时间为 4秒，可刷新

2.标准版本带播报（有无播报版本，如要无播报版本请跟业务说明）

2.3 播放介绍：

WTK6900B芯片可通过串口控制内置语音播放，控制命令如下：



表 2

序号 RX 输入 接收成功 TX 输出 接收失败 TX输出 播报内容

1 BB 00 FF 01 02 第一段语音

2 BB 01 FE 01 02 第二段语音

3 BB 02 FD 01 02 第三段语音

4 BB 03 FC 01 02 第四段语音

5 BB 04 FB 01 02 第五段语音

6 BB 05 FA 01 02 第六段语音

7 BB 06 F9 01 02 第七段语音

8 BB 07 F8 01 02 第八段语音

9 BB XX XX 01 02 第 XX 段语音

注意：1.BB后两位字节为校验数据，加起来需要等于 0xFF，如 BB 00 FF，00+FF=FF；
BB 01 FE，01+FE=FF。

2.串口控制播放不可超出芯片内置语音总数，如内置语音为 8首，则不能播放第九首

3.如需增加语音内容，需先跟业务联系

2.4 调光功能

芯片内置 16 位 PWM 发生器，支持两路 PWM 输出，5级调光，芯片唤醒后，识

别到相应词条 PWM 会做出相应调整，具体功能如下：

1. 打开灯：上电后识别到此条命令，PWM0 默认打开 68%占空比；

2. 关闭灯：识别到此条命令，关闭 PWM 输出；

3. 亮一点：识别到此条命令，当前 PWM 输出口增加 16%占空比；

4. 暗一点：识别到此条命令，当前 PWM 输出口减少 16%占空比；

5. 变颜色：识别到此条命令，切换 PWM 输出，如当前是 PWM0 输出，则会切

换到 PWM1 输出，占空比保持不变；

6. 调到最亮：识别到此条命令，当前 PWM 占空比输出到最高；

7. 调到最暗：识别到此条命令，当前 PWM 占空比输出到 20%；

2.5 注意事宜

(1) 识别的环境需要相对安静，环境太嘈杂会影响识别

(2) 说话语速不宜太快，可按照平常说话语速

三．软件说明

3.1 串口配置

WTK6900B-B01语音识别模块串口波特率为 9600，配置图如下：



串口配置图

3.2 指令格式

串口指令格式采用：起始码+参数+反码，设置如下表 2。

表 3 指令格式表

起始码 参数 反码

AA 见下文 见下文

BB 见下文 见下文

注：①参数+反码 = FF，例如 TX 输出的指令 “AA 01 FE” ，起始码为 AA ，参数为 01 ，反

码为 FE，01+FE=FF,其他数据依此类推

②TX 输出指令起始码为 AA（见表 1）

③RX 输入指令起始码为 BB（见表 2）

四．硬件说明

4.1模块尺寸

模块大小为 22.5*21.5MM,引脚间距为 2.0MM

4.2 模块管脚说明



 管脚说明表

序列号 引脚标号 功能说明

1 SPKP 扬声器接入脚（+），与 SPKM引脚一起可直接驱动 0.5W/8Ω扬声器

2 SPKM 扬声器接入脚（-），与 SPKP引脚一起可直接驱动 0.5W/8Ω扬声器

3 SPI_DO SPI Flash 串行数据输出

4 GND 电源地

5 MIC+ 麦克风接入脚(+)
6 MIC- 麦克风接入脚(-)
7 SPI_CS SPI Flash 片选脚

8 SPI_CLK SPI Flash 串行时钟

9 3.3V_MCU 识别 IC稳压输出引脚

10 GND 电源地

11 GPA0 IO 口

12 SPI_DI SPI Flash 串行数据输入

13 TX 串口引脚，与客户MCU的 RX连接

14 RX 串口引脚，与客户MCU的 TX连接

15 ICE_DAT 烧录引脚

16 GPA1 IO 口

17 GPA2 IO 口

18 ICE_RES 复位脚

19 ICE_CLK 烧录引脚

20 VCC 电源正极，可接 3.3V或者 5V

4.3 模块电路说明

内部电路



LED驱动电路

1.VCC可接 3.3V或者 5V
2.3.3V_MCU为识别 IC稳压输出的电压，不可与 VCC连接

3.PWM 输出需要反向，VPP为 LED输入电源，OUT-Y与 OUT-W接到 LED 负极

4.建议引出烧录脚

4.4 电气参数

五．版本说明

时间 版本号 升级记录

2017-9-11 V1.00 原始版本

2018-1-30 V1.01 增加 PWM 调光功能

Symbol Parameter Min Max Type Uint

VCC 工作电压 1.8 5.5 3.3 V

IO P1 工作电流 -- -- 12 mA

Ta 工作温度 -10 70 -- ℃
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